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Especificaciones TécnicasRecursos

Ventajas

Dimensiones [mm]

Código del Producto: 500.531

Con un moderno diseño y compacto, AcuSmart 

Keyfob es ideal para aplicaciones en identificación 

personal aplicaciones en el área de control de acceso, 

transacciones monetárias. Son llaveros RFID muy 

prácticos y resistentes, indicado para aplicaciones que 

utilizan Lectores AcuSmart de 13,56 MHz.

AcuSmart Keyfob

El llavero de proximidad AcuSmart Keyfob es un tag 

RFID pasivo de lectura y escrita de la Linea AcuSmart con 

orificio para ser usado como llavero. Posee 1 Kbyte de 

memoria y opera en la frecuencia de 13,56 MHz, 

compatible con lectores de la linea AcuSmart. Hecho en 

Policarbonato el AcuSmart Keyfob es resistente y peude 

ser usado en aplicacioens de control de acceso y 

seguridad, programas de fidelidad, marcación de punto, 

transporte, sistema de pago, etc.

Material Policarbonato

Frecuencia de operación 13,56 MHz

Distancia de lectura* Hasta 5 cm con Lector As-10

Compatible con Todos los lectores de la linea AcuSmart

Norma ISO / IEC 14443A

Memoria 1Kbyte

Dimensiones 49,6 x 33 x 6,6 mm

Temperatura de operación -30°C a 60°C

Temp. de almacenamiento -35°C a 85°C

Orificio Si

Clase de protección IP66

Color  Azul Translúcido

Chip NXP-MF1ICS70

* Considerando alimentación del lector por fuente regulada y estabilziada de 12V DC instalación en ambiente 
sin ruído electromagnético y sin la presencia de usperfícies metálicas próximas al lector.
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Alta resistencia y con moderna estetica;

Ideal para usarlo como llavero;

Compatible con todos los lectores de la linea AcuSmart.


