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Especificações TécnicasCaracterísticas

Tecnologia e Segurança

Tecnologia: Tela Touch Screen - Acabamento 

Black Piano - Design Fino e Elegante

Segurança: Prevenção contra descarga 

eletrostática - Sensor com detector de incêndio

Fechadura Biométrica SHS-5230

Teclado Digital Wide;

Acesso simples e prático;

Indicador de bateria fraca - Quando ouvir um "beep"ao 
abrir a porta troque as baterias;

Acessibilidade Amigável - Senha, Sistema de biometria - 
chave.

Maior Segurança

Modo de dupla autorização

Com o modo de dupla autorização, tanto a senha quanto 
o sistema biométrico devem ser autenticados para abrir a 
porta, o que reforça a sua segurança.

Não se preocupe com as marcas de dedo

os números aleatórios evitam que intrusos identifiquem a 
sequência de números marcados no painel da fechadura.

Configuração do botão antirroubo / Um toque

Ao sair o usuário poderá configurar a função antirroubo, 
pressionando o botão "home" o que criará um           
alarme sonoro.

Capacidade de imp. digitais Máximo de 100 impressões digitais

Método Leitor ótico

FRR 0,01%

FAR 0,001% ou menos

Velocidade do leitor Um pouco menos de 1 segundo

Capacidade de senhas 1 senha master    

 10 senhas de usuários

Combinações De 4 a 12 dígitos

Espessura da Porta De 38 a 52 mm

Medidas externas 81,3 x 318 x 75 mm

Medidas internas 79 x 290 x 80,3 mm

Material Zn, AL, Plástico ABS

Temperatura de operação -20ºC a +60ºC

Umidade relativa 90%

Alimentação Funciona com 8 pilhas AA

Vida útil da bateria Aproximadamente 12 meses    

 (com 10 aberturas / dia).

Medidas da embalagem 297 x 369 x 102,3 mm


