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MADE IN KOREA

e-mail: vendas@virdi.com.br | Tel.: +55 11 3028-4555 | www.VIRDI.com.br

Especificações TécnicasRecursos

Código do Produto: 500.329

A fechadura biométrica VIRDI 450FP 

é ideal para ser instalada em 

ambientes residenciais ou em 

escritório, possue trava motorizada e 

proteção IPX4 contra água.

Fechadura Biométrica 450FP

A fechadura biométrica VIRDI 450FP é ideal 

para ser instalada em ambientes residenciais 

ou em escritório, possue trava motorizada e 

proteção IPX4 contra água, podendo ser 

instalado em ambientes externos.

Com avisos de alerta contra arrombamento, 

bateria fraca e porta aberta por mais de 10 

segundos, função de retravamento automático 

e sensor térmico embutido que abre 

automaticamente a trava em caso de incêndio.

A autenticação pode ser feita por biometria e / 

ou senha ou chave de emergência. O VIRDI 

450FP possui trava motorizada e pode ser 

usada a maçaneta existente da porta.

Possui algoritmo inteligente que utiliza a 

tecnologia de capacidade eletrostática para 

distinguir entre digital real e algum outro 

material falsificado (como papel, borracha, 

silicone, etc), evitando fraudes.

Fechadura embutida Não

Espessura da porta 40~50 mm

Fechaduras compatíveis Fechadura motorizada

Alimentação 4 Pilhas alcalinas AA 1,5V com duração de Aprox.  

 6 meses (20 acessos por dia)

Capacidade de usuários 30 (Padrão) / 100 (Opcional)

Ambiente de operação -20~50°C / UR < 90% (não condensado)

Padrões de conformidade IPX4, CE, FCC

Tipo do sensor Óptico de 500 dpi de resolução

Tempo de idetificação (1:N) < 1 seg

Modo de autenticação Biometria ou senha

FRR / FAR 0,1% / 0,0001%

Material Parte externa: Alumínio fundido em matriz 

 Parte interna: Liga de zinco   

 Capa da bateria: ABS

Dimensões Parte externa: 65 x 200 x 33 mm  

 Parte interna: 111 x 183 x 43 mm


